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EOS 6D (WG) 


Wi-Fi 機能ほ用説明書（基本編） ■ 


GPS 機能巧用説明書 ■ 


Wi - Fi 機能では、かんたんに使うことびできる「カメラ間で画像を送受信」と 
「スマートフォンと通信」の基本的な使い方を説明しています。 

Wi - Fi 機能のより詳しい内容についロホ、カメラ使用説明書 CD - R 日 M に収 
録されている 「 Wi - F 職能使用説明書」を参照してください。 

GPS 機能では、すべての機能の使い方を説明しています。 


田 



Cation 


巨 os 6D 

EOS 6D (WG) 


Wi - 円機能巧用説明書（基本編） ■ 


無線 LAN ででまること-1 

Wi - Fi ® (ワイフアイ）や、本機の無線 LAN 機能と互換性のある製品と無 
線で接続し、画像の送受信やカメラの操作などを行ラことびでさます。 




① カメラ間で画像を送受信 

画像を交換 


⑥スマートフオン 

画像を公開 
U モート撮影 


と通信 


③ Wi-Fi 対応 
プリンターで E 口刷 

画像を印刷 



⑥メディアプレーヤーで 
画像閲覧 

画像を鑑賞 

CANON 

GATEWAY 
(キヤノンイメージゲートウェイ） 

⑥ Web ヴービスへ画像を送信 

画像の保存と共有 


④ EOS Utility でリモート操作 

カメラを U モート操作 


* ③をアクセスポイント経由で使いたいときは、カメラ使用説明書 CD - ROM の rWi-Fi 
機能使用説明書」 PDF を参照してください。 

* ③〜⑧の使いちは、カメラ使用説明書 CD - ROM の 「 Wi - Fi 機能使用説明書」 PDF を参 
照して < ださい。 
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無線 LAN ででをること 


① 〇 カメラ間で画像を送受信 ( p . W -13) 

無線 LAN 機能を内蔵した、キヤノン製のカメラ同±で画像の送受信を 
行うことびでさます。 

② □スマートフオンと通信 ( p . W -21) 

スマートフオンでカメラ内の画像を見たり、カメラの操作を行ラこと 
びできます。スマートフオンに専用アプ U ケーシヨン 「EOS Remote 」 
をインス!-ールして使用します。 

③ な Wi - Fi 対応プリンターで印刷 

無線 LAN で使える PictBrid 旨 e (DPS over IP ) に対応したプ U ン 
ターに接続して、画像の印刷を行ラことびでさます。 


④旦 EOS U 川 ity でリモート操作 

EOS U 川 ity は通常、カメラとパソコンをインターフェースケーブル 
で接続して利用しますび、インターフェースケーブルの代わりに無線 
LAN で EOS U 川 ity び利用できるようになります。 

⑥嫩 Web ヴービスへ画像を送信 

キヤノンユーヴーのためのオンラインフォトサービスである、 
CANON IMAGE GATEWAY (登録無輯）に画像を保をしたり、保ちし I 
た画像を家族や友人に見せることびでさます。 

⑥ □ メディアプレーヤーで画像閲覽 

カメラにセツトされたカード内の画像を、 DLNA * 対応のメディアプ 
レーヤーを使用して、無線 LAN 経由でテレビに映すことびでさます。 

* Digital Living Network Alliance (デジタル U ビングネットワークアライアン 
ス） 
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本使用説明書上のおことわり 

参本書は、 Wi- 円とキヤノン独自の無線機能を総称して「無線 LAN」 と表 
記しています。 

参 本文中の （ P .**) の**は、参照ページを示しています。 

参本文中の下のマークの付いた欄は、それぞれ次のよラな内容について 
説明しています。 

(I使用する際に不都合び生じる恐れのある注意事項び書かれています。 
〇：基本操作に加えて知っておいていたださたい事項び書かれています。 


• Windows は、米国 Microsoft Corporaticin の米国および他の国における商標ま 
たは登録商標です。 

• Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル社の商標です。 

参 Wi-Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

• Wi-Fi CERTIFIED 、 WPA 、 WPA 2 と Wi-Fi CERTIFIED □コ'は、 Wi-Fi Alliance 
の商標です。 

• カメラの設定画面と本書内で使用されている rwps 」 は、 Wi-Fi Protected 
Setup を意味しています。 

• UPnP は、 UPnP Implementers Corporation の商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

本機を使用するために、誤った無線 LAN 設定を行った結ま生じた損害に対して、弊 
社ではネ甫償でさませんので、あらかじめご了承ください。また、本機を使用した結ま 
生じた損害に対しましてち、弊社では補償でさませんので、併せてご了承 < ださい。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する . W -23 

スマートフオンでカメラを操作する . W -26 

再接続する . W -28 



W -5 





















[ Wi - Fi ] の設定とち続が態について— 

カメラの液晶モニターと表示パネルで、 [>3] タブの [ Wi - Fi ] 設定と通信 
状態を確認でさます。 



Wi-F 職能 


Wi-Fi 通信状態 






か ） k 

ON OFF 



Wi-F 職能 


((が FF 

[>3: Wi - Fi ] び [使わない] のとさ 

((が FF 

[>3: Wi - Fi ] び [使う] で接続を 

解除しているとさ 


(が 

Till 

接続中 

(が (トー） 

Till 

送信中 

(叩)© 

(点滅） 

T 接続 エラー 

(が し庶戚 

胃 接続待機中 

1 再接続待機中 


(消な） 

接続を解除 

OFF 

(が 

接続中 
送信中 
接続待機中 

ON 

(が （ 点滅 } 

再接続待機中 

ON 

か） しな戚 
標皿(点滅) 

接続 エラー 
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無線 LAN 機能の基本設定 


この章では、カメラの無線 LAN 機能を使用する前に必要な設定 
について説明しています。 


■ 



ニックネームを登録ずる 

はじめに、カメラにニックネーム（名前）を付けます。 

このニックネームは、無線 LAN で他の機器と接続するとさに、接続先の 
機器で表示されます。必ず設定してください。 


迫过お fr 

ビデホお方方司 MTSC 

«告ガイド ちをずる 

ra ボタンで g 示ずる?^ 



做ない 

祀 _ 

卿-円]が曲ラのどきは 
ft 田記なでをまはん • また、 
DKSrTAt 巧み\柳]測揣の 
巧なザすベて盛巧にな y ます 
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6^0 〇〇な 沮曲な》 V取 け ♦ 
ビデホお方方 SC MTSC 

«拒方イド ま示ずる 

IHI ボタンで衣示ずる巧ち 
Wi-R 民亏 


[ Wi - Fi ] を選ぶ 

参 [V 3] タブの [ Wi-Fi] を選び、〈©〉を 
押します。 


[使う]を選ぶ 

参〈▲▼〉を押して[使う]を選び、〈©〉を 
押します。 

-► [Wi-Fi 機能]び選択でさるようになりま 
す。 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

参 [V 3] タブの [ Wi-Fi 機能]を選び、〈贷)〉 
を押します。 

今初めて設定するとさは、ニックネームの 
登録を促す画面び表示されます。 [0K] 
を選んで手順4に進んでください。 


このカゾラのニックネームを 
g 沒して < ださ I 、 


I 0K I 
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ニックネームを登録する 




. 白 - よ：！？りり OOU 34567 M 
abcdefghljklinapqr'stuvttxyz 
A 白 C D E F 別 U K UgO P が n UW U Z 
• いづ M •り 
flIISl キャン tJ レ ESSSOK 


[OK] ザ；！おごれましに。 
入力した内容を 》 定して 
H 定をち了します 


4 


キ V ンセル I M I 


ニックネームを 入力ずる 

参入力方法は、次ページの『仮想キーボー 
ドの操作方法について』を参照してくだ 
さい。 

参最大16文字入力でさます。 


終了する 

参入力び終わったら 〈MENU〉 ボタンを押 
します。 

参確認画面で [0 K] を選んで〈©〉を押 
すと、ニックネームび登録され、 [Wi-Fi 
機能]画面に進みます。 




参ニックネームを変更するとさは、上記の 
画面で 〈INFO.〉 ボタンを押し、表示さI 
れる画面で[ニックネーム変更]を選びま 
す。 
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ニックネームを登録する 


仮想キーボードの操作方法について 



. い；：！？りり 001 リ 4567 が 
abcdefghljklinopgrstuvHxyz 
ABCDEF 別 IJKLMNOWRSTLIVM が Z 
• ぃづ M - り 
ffiEl キヤン t ル OK 


•入カエリアの切り換え 

〈回〉ボタンを巧すと、上下の入カエ U 
アび交互に切り換わります。 

•カーソルの移動 

上側のェ IJ アで〈◄►〉を押すと、カー 
ソルび移動します。 


•文字の入力 

下側の入カエ IJ アで〈▲▼〉 <◄►> を押して文字を選び、〈©〉を押して 
文字を入力します。 

画面ち上の「*/*」で、入力した文字数と入力でさる文字数を確認するこ 
とびでさます。 

•文字の削除 

入力を間違えたとさは、〈1〉ボタンで消去します。 


参入力の終了 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、入力を確定して終了します。確認画面び表示 
されたとさは、 [0 K ] を選んで終了します。 

•入力のキャンセル 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、入力をキャンセルして終了します。確認画面 
び表示されたとさは、 [0 K ] を選んで終了します。 
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基本的な操作と設定 刪……………………………… ^ 

無線 LAN 機能使用中の操作について 

参無線 LAN 機能を優先したいとさは、シャッターボタンやモードダイヤ 
ル、再生ボタンなどを操作しないでください。撮影操作や再生操作を優 
先して、無線 LAN 機能び途中で終了することびあります。 

参 [ Wi - Fi ] を [使う] に設定しているときは、動画撮影はできません。また、 
インターフェースケーブルでカメラとパソコン、プ U ンター、 GPS レ I 
シーノ（一などを接続してち使うことはできません （ P . VV - 1 2) 。 


才ートパワーオフについて 



参 [ V 2] タブの [才ートパワーオフ] は、必 
要に応じて [しない] に設定してくださ 
い。 

♦ 無線 LAN の接続中にカメラのオートパ 
ワーオフ機能び働いた場合は、無線 LAN 
を休止します。オートパワーオフから復 
帰すると、無線 LAN を再開します。 


[ V 引タブ [ Wi - Fi ] について 



• 飛行機内や病院内などで、電子機器や無 
線機器の使用び禁止されているときは、 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使わない] に設 
定してください。 
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u インターフェースケープルの接続について 

• [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [ 使う ] に設定されているときは、インターフェース 
ケーブル接続び無効になります。 [ 使わない ] に設定してからインターフェース 
な一つ'、 レを接続してください。 

• インターフェースケーブルでパソコンやプ U ンター、 GPS レシーバーなどに 
接続しているとさは、 [ Wi - Fi ] の設定を変更することびでさません。インター 
フェースケーブルを抜いてから設定を行って<ださい。 

Eye - Fi 力ードの使用について 

• [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [ 使う ] に設定されているときは、 Eye - 円力ードでの 
画像転送はでさません。 
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カメラ巧で画像を送受信 


無線 LAN 機能を持つキヤノン製のカメラ同±で、画像の送受信 
を行うことができます。 


QI • 無線接続でさるのは、 2012 年政降に発売されたキヤノン製の無線 
LAN 機能内蔵カメラです。なお、キヤノン製の無線 LAN 機能内蔵ビ 
デオカメラとは接続でさません。 

• Eye - Fi 力ードに対応していても、無線 LAN 機能を内蔵していなし、キ 
ヤノン製カメラとは接続でさません。 

• 送受信でさる静止画のファイル形式は JPEG のみです。 

• 動画わ送受信でさますび、受信した動画のファイル形式にカメラび 
対応していないと再生でさません。 






ち続巧を選ぶ 

無線 LAN で接続する、相手のカメラを登録します。 
一度に接続でさるカメラは、 ] 台だけです。 


1 [ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

参 [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi - Fi 機能]を選びます。 


2 [〇]を選ぶ 

参〈▲▼〉 <◄►> を押して[〇](カメラ 
間で画像を送受信）を選び、〈©〉を押 
します。 


3接続先のカメラを設定する 

参左の画面び表示されたら、接続先のカメ 
ラでを接続の設定を行います。操作方法 
については、ご使用のカメラの使用説明 
書を参照してください。 

参接続び完了すると、設定を自動的に保を 
したあとで、カード内の画像び表示され 
ます。 
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接続先を選ぶ 


4送信する画像を選ぶ 

参送信する側のカメラで画像を選びます 

( P . W -1 目)。 

参受信する側のカメラでは、何も操作をし 
ないで < ださい。 




W 受信した画像に GPS 情報び付加されていてち、カメラの再生画面で GPS 情報は 
表示されません。なお、ソフトウェアの Map U 川 ity (マップユーティ U ティー) 
を使用すると、パソコンの地図上に撮影場所を表示でさます。 


0 • 接続したとさの設定は、接続したカメラのニックネームで自動的に保を/登録 
されます。 

• ほかのカメラと接続しているとさは、オートパワーオフ機能は働さません。 
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画像を送信ずる-- 

1枚ずつ送信する 

選んだ画像を]枚ずつ送信します。 

1 送信する画像を選ぶ 

♦ <◄►> を押して送信する画像を選び、 
<©> を押します。 

• < Q > ボタンを押して〈酱 I 〉を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことをでさます。〈巡0をちに回すと 
] 枚表示に戻ります。 

2 [この画像を送信]を選ぶ 

♦ 〈◄►〉を押して [画像サイズ縮小] を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

♦ 〈◄►〉を押して [この画像を送信] を選 
び、 く@〉 を押します。 

送信状態を示す画面び表示されます。 

• 続けて送信するとさは、手順 I 、2を繰 
り返します。 

，接続を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、確認画面び 
表示されます。〈◄►〉を押して [0 K ] 
を選び、〈©〉を押して接続を終了しま 
す。 

今 [ Wi-Fi 機能] の選択画面に戻ります。 


巧タク因で国巧を送受居_ 

後 g を括了します 

キザンセル I M 1 




W 接続中に再生操作や撮影操作を行ラと、接続び終了します。 
BlRAW 画像は送信でさません。 


W -16 









画像を送信する 


画像を選んで送信ずる 

複数の画像（最大日日ファイル）を選択して送信します。 



<@>を巧す 


[選んで送信]を選ぶ 

参〈◄►〉を押して [画像サイズ縮ル] を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

♦ 〈◄►〉を押して [選んで送信] を選び、 
<©> を押します。 

送信ずる画像を還ぶ 

参 <◄►> を押して送信する画像を選び、 
<©> を押します。 

今送信する画像の左上に〈>/〉び表示され 
ます。 


♦ < Q > ボタンを押して く巡 〉を左に回 
していくと、3画像表示にして選ぶこと 
をでさます。 く巡〉 をちに回すと]枚表 
示に戻ります。 

参送信する画像の選択び終わったら、 
〈回〉ボタンを押します。 
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画像を送信する 


泡んで这召 

送尼投技 S 巧 

合か容匿 31.EMB 


f ををお巧ヴイスの提小 靴疆り、 

牛 f ンわル 这お 


おんで を占 

送尼枚技 S 巧 

合 か容匿 31.EMB 

送ち田巧ヴイズの S か S2 に&か 


キ f ンたル I 送 fl 


並; 国 互 国— 卑查還錯_ 


接 g を括了します 


キ f ンセル 


画像サイズを縮小する 

♦ 必要に応じて設定します。 


画像を送信する 

参〈▲▼〉を押して 礎信] を選び、〈©〉を 
押して送信します。 

送信状態を示す画面び表示されます。 

• 続けて転送するとさは、手順]〜5を繰 
り返します。 


接続を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、確認画面び 
表示されます。〈◄►〉を押して [0 K ] 
を選び、〈©〉を押して接続を終了しま 
す。 

今 [ Wi-Fi 機能] の選択画面に戻ります。 


U • 送信するファイルサイズび大さいとさは、電池の残量にごを意ください。 
• 接続中に再生操作や撮影操作を行ラと、接続び終了します。 

IS • RAW 画像は送信でさません。 

• 一度に已〇ファイルまで送信でさます。 
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再ち続ずる 

接続設定を登録したカメラに再度接続します。 



1 

2 

3 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

参 [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[ Cm ] を選ぶ 

参[〇](カメラ間で画像を送受信）を選 
び、〈©〉を押します。 


接続する 

参 [接続] を選び、〈©〉を押します。 

参確認画面で [0 K ] を選びます。 

参接続先のカメラでを再接続の操作を行 
います。 

今カード内の画像び表示され、送信する画 
像び選択でさるようになります。 


参接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 厳定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 

参設定の名称は、初期設定では接続先カメ 
ラの ニックネームび 表示されます。 









MEMO 
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スマー トフオンと通信 


スマートフォンと通信して、スマートフォンか5カメラ内の画 
像閲覧や操作、画像の受信がでさるほか、スマートフォンを使用 
してリモート撮影を行うことができます。 
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事前準備 — 

使用できるスマートフオンの 0 S について 

下記の日 S びインス I -ールされたスマートフオンに対応しています 
に日12年9月現在)。 

最新の対応日 S については 、 EOS Remote のダウン□ー ドサイトでご確 
認ください。 

- iOS :パ’ージョン已 .0- 已 .1 
- Android :パ’ージョン2.3.3-4.0 

スマートフオンに EOS Remote をインス I ルずる 

スマートフオンと通信を行ラには、専用アプ U ケーションの EOS 
Remote を使用してスマートフオンに接続します。 

EOS Remote は App Store または Google 円 ay からダウン□—ドでき 
ます。接続するスマートフオンに EOS Remote をインス!-ールしてから接 
続操作を行ってください。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する ■ 

カメラとスマートフオンを無線 LAN で直接接続します。 

アクセスポイントび無くてを接続でさるので、外出先でを手軽に通信を行 
ラことびでさます。 

なお、接続するためにはスマートフオンの操作び必要です。詳しくは、ス 
マートフオンの使用説明書を参照してください。 


V みい* I 

ビデすお方ち3 WTSC 

«告方イド ま示する 

のボタンでああずるの容 
1 Wi-Fi 巧う 

rwi-nfKir _ 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

» [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


ス7—トフオンヒ a 但 


a 

□ 

呂 

a 


□ 

ingi せ jj 陥 


脚 


ラアクをスボモート 

〇インフラス K ラクチヤー f - ド 


ス7— トフオンか5力 y ラに田技 
アク t スするち巧でず 




お 1 

〇削 

m 

1 リ Ju 

ル j Bm^l 


、 の]を選ぶ 

•[山（スマートフオンと通信）を選び、 
〈©〉を押します。 


3 [カメラアクセスポイントモード]を選ぶ 

• 〈▲▼〉を押して [カメラアクセスポイントモー 

ド] を選び、〈(©〉を押します。 

参 [0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

4 [簡単接続]を選ぶ 

参〈▲▼〉を押して[簡単接続]を選び、〈©〉 
を押します。 

参 [0 K ] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 




















カメラアクセスポイントモードで接続する 



m 


キでンセル 


スマートフオンを操作してカメラに接 
続する 

参お使いのスマートフオンの Wi - 円に関す 
る設定メニューから、カメラの液晶モニ 
ターに表示される SSID (ネットワーク 
名）を選択します。 


•パスワード欄には、カメラの液晶モニ 


ターに表示される暗号キーを入力しま 


す。 


今スマートフオンの操作び完了していな 


くてを、自動的に次の画面に進む場合び 


あります。 



スマートフオンの EOS Remote を起 
動ずる 

参 Wi - Fi の設定び完了したら、スマート 
フオンの EOS Remote を起動します。 


スマートフオンで[カメラ接続]を選ぶ 

参 EOS Remote の 访メラ接続] を選びま 
す。 


スマートフオンで接続するカメラを選 
ぶ 

♦ EOS Remote の [検出カメラの 一覧]か 
ら、接続するカメラを選びます。 

今ペア IJ ングび開始されます。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 


Q カメラを接続する 

参ペア U ングび終了すると、左の画面び表 
示されます。〈◄►〉を押して [0K] を 
選び、〈括)〉を押します。 


画公田田おなが 


ASCII (アスキー）政外の文字 
は、□で表示されます。 


□の H なびち了しました。 
のをな]でるな交巧ザ 
できます。 

のので1!(^円容を民存します 




.白- 

'abcde 巧 hljklunopq 广 stuvwxyz 
が C D E F 別 U K LHN がが t U U W が Z 
• l < われ & ‘{} 


IE 田!キャン izJ レ 


□の! S なびち了しました。 
のを R 1 でを fiiS 巧ザ 
でさます* 

1〇«]で!»を円容をな巧します 


設定を進める 

• この状態で設定を終了するとさは、 
〈▲▼〉を押して [0K] を選び、〈©〉を 
押して手順] ] に進みます。 

参設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、〈©〉を押します。 

今仮想キーボードび表示されます (p.W- 
] 日)。設定の名称は、最大30文字入力 
でさます。 


11設定内容を保存する 

♦ [0K] を選んで〈©〉を押すと、設定を 
保をします。 

[□動作中] の画面び表示されます。 


これでスマートフオンとの通信設定は完了です, 




























スマートフオンでカメラを操作する— 

スマートフオンにインス! -- ルした EOS Remote を使用して、カメラ内 
の画像を閲覧したり、 U モート撮影などを行ラことびでさます。 

EOS Remote のメイン画面 


0 Canon EOS 1¢ み 

カイろとお巧しました 
[Cflfion EOS A ] 

IT ] 力； < ラ巧画«の表示 

口白■化 - w 

力^ラが g 


EOS Remote では、主に下記のことを行 
ラことびでさます。操作方法は、 EOS 
Remote の画面に触れなびら覚えてくださ 
い。 

[カメラ内画像の表示] 

♦ カメラ内の画像び閲覧でさます。 

• スマートフオンにカメラの画像を保を 
することびでさます。 

♦ カメラ内の画像に対し、削除などの操作 
を行うことびでさます。 

[リモート撮影] 

♦ カメラのライブビュー映像をスマート 
フオンで見ることびでさます。 

参カメラの設定を変えることびでさます。 
• レ U —ズ操作で撮影することびでさま 
す。 


な (設定ボタン） 

参 EOS Remote の各種設定びでさます。 
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スマートフオンでカメラを操作する 


接続を終了ずる 


t 巧 了 
賊咖 

ェう一巧き脚-': 

g 了して WI - RR 能の巧が苗国に 
民 y まず 

dUlD 。 


巧中 


3曲巧中 


授了します 


キ f ンた化 


[終了]を選ぶ 

参左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi - Fi 機能]を選びます。 

♦ 騰了] を選び〈©〉を押します。 

[0 K ] を選ぶ 

参〈◄►〉を押して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 




QI • スマートフオンへは、 S 2 サイズの JPEG 画像で保存されます。 RAW 画像ち 
S 2 サイズの JPEG 画像で保存されます。 

• 動画は一覧に表示されますび、保をはでさません。 

• 無線 LAN の接続中にカメラのオートパワーオフ機能び働いた場合は、無線 
LAN を休止します。オートパワーオフから復帰すると、無線 LAN を再開しま 
す。 
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再ち続ずる 

接続設定を登録したスマートフォンに再度接続します。 


doQOia な狙をが f み ii け '*: 
ビデホ化方方す MTSC 

«店方イド ま示する 

因ボタンで表示ずる内容 
WI-R お 


w - 巧ぉ 1 

スヌー h フォンヒ aiB 

a 

□ 

H 

a 


□ 

nm 細胞 

canQ 。 


1 


スを-卜つォンヒ迅 a 
拉をの«の SET1 

巧をの话理ヒ塞 SE 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

参 [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[日]を選ぶ 

•[山（スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を押します。 


接続する 

参 [接続] を選び、〈©〉を押します。 

参確認画面で [0 K ] を選びます。 

吟スマートフオンに再接続します。 

参接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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Cation 


巨 os 6D 

EOS 6D (WG) 


GPS 機能使用説明書 ■ 


GPS 機能でできること 

位置情報を画像に付加 

参位置情報^^^ (緯度、経度、標高、協定世 
界時* 2 )を画像に付加でさます。 

参この情報を利用して、パソコンの地図上 
に撮影場所び表示でさます。 


*1 :移動条件や GPS の設定によって、画像に付加される位置情報び正確でない場合びあ 
ります。電子コンパス機能は搭載していません。 

*2: 協定世界時 (UTC : Coordinated Universal Time ) は、グ U ニツジ標準時とほ 
ぼ同じ時刻です。 



あ動ルートを記録 

参□ガー機能を使うと、カメラびたどった位置情報を記録します。たどっ 
た位置情報は、パソコンの地図上に表示でさます。 

* 移動条件や移動場所、 GPS の設定によって、画像に付加される位置情報び正確でない 
場合びあります。 
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GPS 機能でできること 


時刻の設定 

参 GPS から得られる時刻をカメラに設定でさます。 

パソコンの地図上に画像や情報を表示 

参ソフトウェアの Map Utility (マップユーテイ U テイー p.G-18) を使用 
して、パソコンの地図上に撮影場所や移動ルートび表示でさます。 



地図データ@2012 ZENRIN - 


パソコンで画像に位置情報を付加 



参□ガー機能を使ラと、記録した位置情報 
を画像に付加でさます。このカメラと一 
緒に持ち歩いて撮影した、他の EOS I 
D に JAL カメラやキヤノン製コンパク " 
トデジタルカメラの画像にを、あとから 
位置情報を付加でさます。対象となる画 
像は、 JPEG とお張テ CR2 の RAW 画像 
です。 
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本使用説明書上のおことわり— 

本文中の給文字について 

か :撮影に不都合び生じる恐れのある注意事項を記載しています。 

151 :補足説明や補足事項を記載しています。 

( P .**) :参照ページを示しています。 

本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやマークなど、カメラに 
使われている絵文字を使用しています。 


操作説明の前提について 

参カメラの電源び入っていることを前提に説明しています。 


商標について 

参 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国にお 
ける商標または登録商標です。 

参 Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル社の商 
標です。 

参 Goo 旨 le™ 、 Google マップ tm および Google Ea け h ™ は Google 
Inc . の商標です。 

参 Map Ut 川 ty は、 Google マップ™ 地図サービスを使用して地図上に 
画像や軌跡を表示しています。 

参その他、本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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目；夕 


GPS 機能でできること .G-2 

本使用説明書上のおことわり .G-4 

GPS の信号を受信する .G-6 

位置情報の更新間隔を設定する .G-1 1 

GPS の時刻をカメラに設定する .G-12 

移動ルートを記録する .G-13 

GPS に関するごま意 .G-17 

Map Utility について .G-1 8 

主な仕様 .G-19 
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G-5 











GPS の信号を受信ずる 

GPS 信号を受信するとさは、空び見通せる屋外にカメラを持っていさ、 
カメラの上面に手や物などをのせないようにして空へ向けてください。 



[ GPS ] を選ぶ 

参 [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、〈©〉を 
押します。 


[GPS 機器の選択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 


ミメニューを終了ずる 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押します。 
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GPS の信号を受信する 


GPS の受信が態にごいて 


ONE SHOT 

□ 

ISO 巧 

图 


-3,.?. 

-1 一 ■ 一 1 一 7 •巧 


■ 



表示パネル 



液晶 モニター 


カメラの表示パネルと液晶モニターに表示される 〈因因〉 マークで 、 GPS 
信号の受信状態び確認でさます。 

•〈因因〉マーク点な：衛星捕捉が態 
•〈因因〉マーク点滅：衛星未捕捉 


H • 〈因因〉マーク点打時に撮影すると、画像に位置情報び付加されます。 

• 的蔵 GPS] 選択時は、カメラの電源を 〈OFF〉 にしても、捕捉し続けるため、 
カメラの表示パネルに〈因因〉マークび表示されます。また、衛星の捕捉に電 
池を使用するため、撮影可能枚数び少な<なります。 

• 受信状態の詳細は、 「GPS 情報を表示する」 （P.G-9) で確認できます。 
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GPS の信号を受信する 


Bl • 衛星の捕捉びでさる条件では、電波状態びよい場合、カメラの電源を入れて 
から、約30秒〜日0秒で衛星捕捉状態になります。 

• 内蔵 GPS のアンテナは、アクセヴ U —シューの前方にあります。なお、外部 
スト□ボを取り付けてわ、 GPS 信号は受信でさます。ただし、受信感度はか 
し低下します。 

• 縦位置撮影のとさにわ GPS 信号は受信でさます。 

• 長い距離を移動したとさは、実際とは誤差のある位置情報を記録することび 
あります。 

^ GPS 信号を受信しにくい条件 

次のよラな環境では GPS 衛星からの信号び正し<受信でさないため、位置情報び 

記録されなかったり、実際とは誤差のある位置情報を記録することびあります。 

• 屋内、地下、トンネルや森の中、ビルなどの近くや谷間、長い距離を移動し 
たとさ 

• 高圧電線や1.已 GHz 帯の携帯電話などの近< 

• 周囲の環境び異なる場所へ移動したとさ 

♦ GPS 衛星は時間の経過ととちに移動するため、上記政外の環境でち位置情報 
び記録されなかったり、実際とは誤差のある位置情報を記録することびあり 
ます。また、同じ場所でカメラを使っていてち移動した位置情報を記録する 
ことびあります。 
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GPS の信号を受信する 


[ GPS ] を選ぶ 

参 [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、〈贷)〉を 
押します。 


[ GPS 機器の選択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 

参別売の GPS レシーバー GP - E 2 をお使い 
のとさは、 [が部 GPS ] を選んでください。 

[設定]を選ぶ 

[ GPS 情報の表示]を選ぶ 

-► 詳細な GPS 情報び表示されます。 


HGPSfll 狂のま 示 1 

触 

N が明 ’ 扣口 — 

體 

似のの〇 . 日 ’ 

肺 

Mm 

UTC 

2012/DE/24 13:30:M 

窗星 M 巧な ！ i 

ぶ山の 


画面例の UTC (協定世界時）は、グ U 
ニツジ標準時とほぼ同じ時刻です。 

衛星捕捉状態の〈ぶ,||〉は電波状態を示 
しています。〈3 D 〉び表示されていると 
さは標高を記録されます。 

〈2 D 〉び表示されているときは標高は記 
録されません。 

一般的に GPS の特性上、標高の精度は、 
緯度-経度の精度よりを劣ります。 



















GPS の信号を受信する 


5撮影する 

衛星を捕捉した状態で撮影すると、位置 
情報び画像に付加されます。 


画像に付力 n される位置情報について 


画像を再生して、 〈 INFO .〉 ボタンを何回か押すと、下記の画面び表示さ 
れます。 


緯度 

経度 

標高 

協定世界時 



" 外部 GPS の接続について 

外部 GPS はアクセヴ U —シューへの取り付けをおすすめします。 

[V3] タブの [ Wi - Fi ] び [使う] に設定されているときは、インターフェースケー 
ブルでの外部 GPS の接続び無効になります。 

W 別の EOS 日 D(WG) で撮影した GPS 情報付さの画像を再生してを、カメラの再生 
画面で GPS 情報は表示されません。なお、ソフトウェアの Map U 川 ity (マップ 
ユーティリティー）を使用すると、パソコンの地図上に撮影場所を表示でさます。 

Bl 動画撮影のとさは、撮影開始時の情報び記録されます。なお、衛星捕捉状態は記 
緑されません。 
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位置情浦の更新間隔を設定ずる— 

位置情報の更新間隔（時間）び設定でさます。更新間隔び短いほど撮影時 
の位置情報び正確に記録されます。ただし、撮影可能枚数び少なくなります。 





石 psms の g 巧 



I のち巧爸巧を化巧坦 I 

1 校巧 

の ㈱ 

S 巧ち 

，贿 

のみち 

2巧巧 

1 1嫩毎1 

5巧ち 


4 

5 


[ GPS ] を選ぶ 

参 [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、〈贷)〉を 
押します。 


[ GPS 機器の選択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 


[設定]を選ぶ 


[位置情報の更新間隔]を選ぶ 


時間を選ぶ 



W • GPS 信号の受信状況び悪い場所で使用すると、撮影可能枚数び少なくなりま 
す。 

• GPS の特性上、更新間隔に誤差び生じます。 
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GPS の時刻をカゾラに設定ずる— 

GPS から得られる時刻情報をカメラに設定でさます。 



SiBHHi 


CPS 

石 psms の g 巧 



[ GPS ] を選ぶ 

♦ [4^到タブの [ GPS ] を選び、〈毎)〉を 
押します。 


[ GPS 機器の選択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 


[設定]を選ぶ 


[自動時刻設定]を選ぶ 

参項目を選び〈贷)〉を押します。 

参 [自動更新] は、カメラの電源を入れて、 
GPS 信号を受信したとさに更新されま 
す。 


^ • GPS 衛星を已基攻上捕捉でさないとさは、時刻設定でさません。また、 [今ず 
ぐ実行] び陕色に表示されて還択でさません。 

• [今ずぐ実行] び選択できても、 GPS 衛星の捕捉タイミングによっては、自動 
時刻合わせびでさないことびあります。 

• 坦動時刻設定] び 坦動更新] に設定されているときは、 [V2] タブの 旧付/時 
刻] 設定で曰付時刻の手動設定はでさません。 
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巧動ルートを記録ずる 
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□ガー機能を使うと、カメラびたどつ 
た位置情報をカメラの内蔵メモ U —に自 
動的に記録します。□ガー機能を使いな 
びら撮影すると、画像にを位置情報び記 
録されます。記録した位置情報は、ソフ 
トウエアの Map Utility ( p . G -18) でパ 
ソコンの地図上に表示でさます。 

□ガー機能は、オートパワーオフ中や 
電源 〈 OFF 〉 中を働さます。 



KPS ] を選ぶ 

参 [^^2] タブの [ GPS ] を選び、〈©〉を 
押します。 


[GPS 機器の選択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 

[設定]を選ぶ 


[□ガ ー] を選ぶ 
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移動ルートを記録する 



[□グ記録]の[する]を選ぶ 


Bl □ガー機能び設定されているとさは、カメラの表示パネルと液晶モニターに 
〈LOG〉 マークび 表示されます。 


位置情報のログファイルについて 

カメラびたどった位置情報は、下記（勤の 啦置！•青報の更新間隔] ごとに 
記録され、曰付別の□グファイルとしてカメラの内蔵メモ U —に保ちされま 
す。保存でさる□グファイルの日数は下記（表）のとおりで、 [位置！•青報の要 
新間隔] ( P . G -11) によって変わります。 


位置情報の更新間隔と保存できる□グファイルの日数 


位置情報の 
更新間隔 

□グファイル（約） 

位置情報の 
更新間隔 

□グファイル（約） 

1秒毎 

4.4 曰分 

30秒毎 

]0日曰分 

已秒毎 

22曰分 

1分毎 

]0日曰分 

10秒毎 

44曰分 

2分毎 

]0日曰分 

1已砂毎 

目7曰分 

已分毎 

]0日曰分 


1曰8時間分の□グファイルを記録した場合。 


参□グファイル名は、日付+番号に日121日31日日など）で、]日単位で 
ファイルび作成されます。エ U アを変えると別ファイルび作成されます。 
参内蔵メモ U —に記録された□グファイルは、カードに転送できます （ P . G - 
]5)。 

参内蔵メモ U —びいっぱいになると、ちい□グファイルから順に消去して、 
新しい□グファイルを保をします。 
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移動ルートを記録する 


□グファイルをパソコンに取り込む 

□グファイルをパソコンに取り込む方法は、付属ソフトウェアの EOS 
Utility で取り込む方法と、カードに転送してから取り込む方法びあります。 
パソコンに取り込んだ□グファイルをソフトウェアの Map Utility ( p . G - 
18) で開くと、地図上に移動ルートび表示されます。 

付属ソフトウェアで取り込む 

カメラとパソコンを付属のインターフェースケーブルで接続し、付属ソフ 
トウェアの EOS Utility を使用して□グファイルをパソコンに取り込むこと 
びでさます。詳しくは 、 EOS U 川 ity の使用説明書 ( CD - ROM ) を参照して 
<ださい。 

カードに転送して取り込む 

♦ [□ ガー ] の [□グデータをカードに移動] を 

選ぶと、内蔵メモ U —に記録されている 
□グファイルをカードに移動でさます。 

なお、カードに転送すると、内蔵メモ 
U —の□グファイルは消去されます。 

参カードに取り込まれた□グファイルは、 
「 MISC 」 フオルダの中にある 「 GPS 」 

フオルダに入っています。□グデータの 
拡張テは r . LOGJ です。 

♦ [□ガ ー ] の [□グデータを消去] を選ぶと、 

内蔵メモ U —に記録されている□グ I 
データを完全に消去でさます。消去には 
1分程度かかることびあります。 
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移動ルートを記録する 


U • バッグなどに入れて持ち歩くとさは、カメラの上面を空に向け、カメラの上 
に物びのらないよラ収納してください。 

• カメラの曰付/時刻はでさるだけ正確に設定してください。また、エリアと 
サマータイムは、撮影する地域に対応した設定にして<ださい。 

参ソフトウェアの Map U 川 ity では、画像に付加された日付/時刻と、□グ記録 
で取得した曰付/時刻を比較して画像に位置情報を付加します。間違った曰 
付/時刻び設定されていると、画像と位置情報の対応び取れないことびあり 
ます。 

• 電源び入っているかどラかに関わらず位置情報や曰時を記録し続けるため、 
電源を切っている状態でわバッテ U —を消耗し、カメラを使ラとさにバッテ 
U —の残量び少な<なっていることびあります。そのため、必要に応じてバッ 
テ U —を充電するか、充電された予備のバッテ U —（別売）の用意をおすす 
めします。 

151 • □ガー機能を使いなびら撮影すると、撮影した画像に位置情報び記録されま 
す。記録した位置情報は、ソフトウェアの Map U 川 ity でパソコンの地図上に 
表示でをます。 

• このカメラと一緒に持ち歩いて撮影した、他の EOS D に ITAL カメラやキヤノ 
ン製コンパクトデジタルカメラの画像にも、ソフトウェアの Map U 川 ity であ 
とから位置情報を付加でさます。対象となる画像は、 JPEG とお張テ CR2 の 
RAW 画像です。 

• メニューに [GPS 機器の設定] び表示されるカメラは、あとから動画ファイルに 
位置情報を付加できますに 0S7D を除く）。 
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GPS に関するご注意 

GPS 機能を使うときは、次のことに注意してください。 

参国や地域によっては、 GPS の使用などび規制されていることびあります 
ので、お使いになる際は国や地域の法令等の規制にしたびってください。 
旅行など、国外で使用するとさは特に注意してください。 

参電子機器の使用び制限されている場所での使用には十分注意してくださ 
い。 

参 GPS 機能を使って撮影した静止画や動画に記録されるカメラの位置情 
報は、個人を特定する情報び含まれていることびあります。そのため 
GPS 機能を使ってカメラの位置情報び記録されている静止画、動画、 
GPS □グファイルを他人に渡したり、インターネットなどの複数の人 
び閲覧でさる環境へ掲載するとさは、十分注意してください。 

参 GPS 衛星からの信号を受信するのに時間びかかることびあります。 


Map Utility について 




Map Utility 

カメラで記録した位置情報を使用して、パソコンの地図に、 
画像の撮影場所や移動ルートを表示でさます。また、この力 
メラと一緒に持ち歩いて撮影した、他の EOS D に ITAL カメ 
ラやキヤノン製コンパクトデジタルカメラの画像にをあとか 
ら位置情報を付加でさます。 


♦ Map U 川 ity をインス!-ールするためには、インターネッ 
卜に接続する必要びあります。 

• インターネットに接続し、パソコンに EOS D に ITAL 
Solution Disk を入れ、[おまかせインストール] 

(Macintosh では[インストール])をク U ックすると、 

Map U 川 ity びインス I ルされます。 

参 Map U 川 ity を使用するときにを、インターネットに接続 
する必要びあります。詳しくは、 Map Utility の使用説明 
書を参照してください。 



Map Utility の ffi 用説明書 

ソフトウエア使用説明書に D - R 日 M ) に収録されています。 
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主な仕様 

画像への位置情報付加....緯度、経度、標高、協定世界時、衛星補捉状態 


GPS 非対応カメラはソフトウエアの Map Utility 
で可能（□グ情報ををとに付加） 

受信周波数 . 1575.42 MHz ( L 1 帯） 

位置情報の更新間隔 ........ 1/5/10/1日/30秒間隔、]/2/5分間隔 

時刻合わせ . GPS の時刻データをカメラに設定 

□グデータ . NMEA - 日] 83 フォー マット 

] 曰]ファイル生成 
* ェ U アを変えると別ファイル生成 


* 内蔵メモ U - に記録された□グファイルは、力ード/ 
パソコンに転送可能 

* 内蔵メモ U —びいっぱいになると、ちい□グファイ 
ルから順に消去して、新しい□グファイルを保存 
□グデータの消去 . 可能 


参本使用説明書に記載のデータは、すべて当社試験基準によります。 

参製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することびあります。 







MEMO 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干]日 8-8 日]]東京都港区港南 2-1 目-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90002 

受付時間：平日 9 :日日〜2日：日日 

± .日.祝日] 日：日日〜17 : 0日 
(1 月]曰〜]月 3 曰は休ませていただきます） 

《おかけ間違いのないよラにごミち意ください。 

《上記番号をご利用いただけない方は、日 43-211-9 已已目をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
あります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓 □ 


別紙の修理受付窓口でご確認 < ださい。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用のちは、お気軽にお立ち寄りください。 

canon.jp/eos-d 
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